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PREMESSA   

Il presente Manuale di gestione riguarda le opere previste nel presente progetto esecutivo 

denominato "wƛǉǳŀƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƳŜǎǎŀ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜ ǾƛŀǊƛƻ ōƻǊƎƻ Řƛ [ŜǇƻǊŀƴƻΣ ŘŜƭ ǎŀƴǘǳŀǊƛƻ 

mariano e di località Colle"-. La normativa vigente in materia di Lavori Pubblica prevede, durante 

ǉǳŜǎǘŀ ŦŀǎŜ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭŜΣ ƭŀ ǊŜŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ψtƛŀƴƻ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭŜ ƻǇŜǊŜ ƛƴ 

ǇǊƻƎŜǘǘƻ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƴƻΣ ǇŜǊ ƛƭ ƭƻǊƻ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻΣ Řƛ ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ǳƴŀ 

dettagliata pianificazione.  

Il presente elaborato viene quindi redatto conformemente a quanto previsto dal D.P.R.  n° 554 del 

21.12.1999, ed  ƛƭ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ  5ΦtΦwΦ нлтκнлмл ŎƘŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŎƻƴƻΥ  ά1. Il piano di manutenzione è il 

documento ΧΧΧΧ ŎƘŜ ǇǊŜǾŜŘŜΣ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀ Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΣ ΧΧΦΦΧ Σ  ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ 

ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƳŀƴǘŜƴŜǊƴŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁΣ ƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Řƛ ǉǳŀƭƛǘŁΣ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ 

ed il valore economico.  2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione 

all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:   

ŀύ ƛƭ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘΩǳǎƻΤ  

b) il manuale di manutenzione;  

Ŏύ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΦΩΩ   

Vengono qui di seguito riportati i tre documenti operativi previsti.  - Il manuale ŘΩǳǎƻ ƻŦŦǊŜ 

informazioni atte a permettere la conoscenza delle modalità di fruizione del bene e impedire 

ǳƴΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƛƳǇǊƻǇǊƛŀ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻΤ  - il manuale di manutenzione fornisce indicazioni per una 

ŎƻǊǊŜǘǘŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ Ŝ  ŘŜƭƭŜ ǎǳŜ ǇŀǊǘi;   - il programma di manutenzione prevede un 

ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ ǎǳƭƭΩƻǇŜǊŀ Řŀ ŜǎŜƎǳƛǊŜ ŀ  ŎŀŘŜƴȊŜ ǇǊŜŦƛǎǎŀǘŜΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ ŜƭŀōƻǊŀǘƻ ǎƛ ǘǊŀǘǘŜǊŀƴƴƻ 

quindi i criteri generali della manutenzione ordinaria,  programmata e straordinaria da eseguire 

ǎǳƭƭΩƻǇŜǊŀ per garantirne il perfetto funzionamento ed  impedirne il rapido deterioramento. I lavori di 

manutenzione straordinaria si dovranno effettuare, con lo scopo di garantire la perfetta  funzionalità 

del sistema di collettamento o come interventi di ripristino a media vita o come  interventi di 

riparazioni di guasti o danni.  È evidente che piani e prospetti dettagliati potranno essere definiti solo 

in funzione delle  caratteristiche delle opere , delle macchine e degli impianti che saranno realmente 

realizzati od  installati e delle prescrizioni speciali dei manuali operativi che per contratto dovranno 

essere  forniti dai fabbricanti.  

¦ƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǾƛŀǊƛŀΣ ŀƭƭΩŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜΣ ƴƻƴ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀ un 

bene di durata illimitata, per il quale necessitino, nel corso degli anni, soli interventi di manutenzione 

non spazialmente e temporalmente prevedibili in origine, bensì, come qualunque opera di ingegneria 

civile, ad essa deve essere attribuita un periodo ŘŜŦƛƴƛǘƻ άǾƛǘŀ ǳǘƛƭŜέΣ entro il quale programmare 

ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊŜŎƛǎŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛǾŜΦ !ƭ ǊƛƎǳŀǊŘƻΣ ƎƛŁ da alcuni anni, ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 

ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǾƛŀǊƛŜΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻΣ Ƙŀƴƴƻ sempre più posto attenzione 



alla problematica del controllo del livello di degradazione, venendosi quindi sempre più a manifestare 

per il caso specifico la necessita di una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata 

seguendo determinate fasi logiche. Tale esigenza e particolarmente significativŀ ǇŜǊ ƭŜ ƻǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ 

presenti sulle strade, ove piu fattori concomitanti, ǉǳŀƭƛ ƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ŘŜƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛΣ 

ƭΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ ŎƘƛƳƛŎƛ Řƛ ŘŜƎǊŀŘƻ Ŝ ƭΩŜǎƛƎŜƴȊŀ ŘΩŀǎǎƻǊōƛǊŜ ƛƭ Ŏƻƴǘƛƴǳƻ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

sollecitazioni dinamiche da traffico, mantenendo comunque le condizioni di servizio iniziali, 

ƛƳǇƻƴƎƻƴƻ ǳƴΩƻǇǇƻǊǘǳƴŀ analisi, avente come obiettivo la conservazione, il ripristino, nonché 

ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊe esistenti, assicurando in tal ƳƻŘƻ ƛƭ ǇǊƻǎƛŜƎǳƻ ŘŜƭƭŀ Ǿƛǘŀ ǳǘƛƭŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ. 

 

1. ANAGRAFICA DEL CANTIERE  

 [ΩŀǎǎŜ ǾƛŀǊƛƻ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΣ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ ǉǳŜƭƭƻ  Ǉƻǎǘƻ ǇƛǴ ŀ ƻǾŜǎǘ ŘŜƭƭΩŀƎƎƭƻƳŜǊŀǘƻ ǳǊōŀƴƻ 

ŎƻƳǳƴŀƭŜΣ ŜŘ ŝ ǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘƻ ǾƛŀǊƛƻ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩǳƴƛŎƻ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǾƛŎƛƴŀ ŎƛǘǘŀŘƛƴŀ Řƛ 

Bellona, oltre che collegare il centro del paese con le sue località poste in periferia (Leporano e Colle). 

La strada oggetto di intervento, è stata suddivisa in tre tratti, ed in particolare si ha che il primo è 

quello che collega il santuario con la località Colle, il secondo quello che collega il borgo rurale di 

[ŜǇƻǊŀƴƻ Ŏƻƭ {ŀƴǘǳŀǊƛƻ ŜŘ ƛƭ ǘŜǊȊƻ ǘǊŀǘǘƻ ǉǳŜƭƭƻ ŎƘŜ ǎŜǊǾŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŜǊŀǘƻ ŀōƛǘŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭŀ ƭƻŎŀƭƛǘŁ /ƻƭƭŜΦ 

9Ω ǇǊŜǾƛǎǘƻΣ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŦŀǎŜ Řƛ ŦǊŜǎŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŎƻƴƎƭƻƳŜǊŀǘƻ ōƛǘǳƳƛƴƻǎƻ ŦŀǘƛǎŎŜƴǘŜΣ ƛƭ ǘƻǘŀƭŜ 

rifacimento del manto stradale con binder (cm. 5) e tappetino (cm. 4), nonché della predisposizione 

ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀΣ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘo dalla tubazione sottotraccia (corrugati da 63 mm e 

пл ƳƳύΣ Řŀƛ ǇƭƛƴǘƛΣ Řŀƛ ǘǳōƛ ƛƴ ǇǾŎ ǇŜǊ ƛƭ ŦǳǘǳǊƻ ŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ Ǉŀƭƛ ŘŜƭƭΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣ Ŝ ŘŜƛ ǇƻȊȊŜǘǘƛ 

con relativi coperchi in cemento vibrocompresso. Un ulteriore intervento, prevede la messa in 

sƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΣ ŜŘ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƴ ŎŜǊǘƛ ǇǳƴǘƛΣ ǇǊŜǾƛƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŀŎŎƛƻƴŀǘŜ ƛƴ ŎŀǎǘŀƎƴƻ  Ŝ 

delle barriere di protezione in acciaio, nonché di  fondazioni e muretti in calcestruzzo armato 

ŘŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀ Řƛ ŎƛǊŎŀ рл ŎƳ  

2. L[ a!b¦![9 5Ω¦{h   

[ΩŀǊt. 40 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, regolamento della L. 415/98, al terzo e quarto  comma, 
ǎǘŀōƛƭƛǎŎŜ ŎƘŜΥ   ΨΩ3. Lƭ ƳŀƴǳŀƭŜ Řϥǳǎƻ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ŀƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ǇŀǊǘƛ ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ŘŜƭ ōŜƴŜΣ ŜŘ ƛƴ 
particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contieƴŜ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŀǘǘŜ ŀ 
ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŜ ŀƭƭΩ¦ǘŜƴǘŜ Řƛ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŦǊǳƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ōŜƴŜΣ ƴƻƴŎƘŞ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ƭƛƳƛǘŀǊŜ ǉǳŀƴǘƻ ǇƛǴ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛ Řŀƴƴƛ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ Řŀ ǳƴΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƛƳǇǊƻǇǊƛŀΣ ǇŜǊ 
consentire di eseguire tutte le  operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 
specialistiche e per  riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di 
sollecitare  interventi specialistici.  4. CONTENUTI DEL PIANO DI MANUTENZINE 
[ΩŀǊt. 38 del DPR 05/10/2010 indica le modalità per la stesura del piano di manutenzione 
ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎǳŜ ǇŀǊǘƛΣ ǉǳŀƭŜ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŜǎŜŎǳǘƛǾƻΦ 
Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǳƴΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ǾƛŀǊƛŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ 
di manutenzione ed i relativi: 
 

 sottoprogramma dei controlli, finalizzato a definire il programma delle verifiche e dei 
controlli; 
 



 
 

 il sottoprogramma di manutenzione, volto a riportare i differenti interventi manutentivi. 
Nella presente relazione, in ŦƻǊƳŀ ǎŎƘŜƳŀǘƛŎŀΣ ƭΩƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƛ Ŏontrolli e della manutenzione e 
riferito ai diversi elementi costituenti la nuova infrastruttura in progetto: 

 pavimentazione in conglomerato bituminoso; 

 opere in calcestruzzo armato; 

 opere idrauliche; 

 elementi prefabbricati; 

 dispositivi di ritenuta; 

 opere a verde; 

 segnaletica orizzontale e verticale; 

 Predisposizione Impianto ŘΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀΦ 

3_ CONTROLLI 
3.1_ Ispezioni 

Per ogni elemento costituente in nuovo tratto stradale, il sottoprogramma dei controlli 
prevede ispezioni visive (o controlli) secondo i seguenti livelli: 
мΦ LǎǇŜȊƛƻƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭŜ όŀƴȊƛŘŜǘǘŀ άǾƛƎƛƭŀƴȊŀέύΣ ŎƻƴŘƻǘta frequentemente dal personale 
addetto alla sorveglianza, allo scopo di rilevare difetti macroscopici ed ogni eventuale 
anomalia riscontrabile visivamente; 
2. Ispezione minore, di tipo schematico, di frequenza annuale, eseguita da parte di personale 
ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƻ όƎŜƻƳŜǘǊƛύΣ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜƴǘŜ ƭΩŜǎŀƳŜ Řei vari elementi costituenti le opere. 
Il controllo visivo, da eseguire sistematicamente e periodicamente su tutte le opere, riveste 
ǳƴΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ōŀǎƛƭŀǊŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀƴƻƳŀƭƛŜΣ ǇǳǊ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ŘŜƛ ƭƛƳƛǘƛ 
connessi alla non semplice individuazione di difetti che possono manifestarsi attraverso un 
impercettibile deterioramento. I controlli dovranno essere eseguiti seguendo una sequenza ben 
ŘŜŦƛƴƛǘŀΣ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Ŝ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƳǇƛƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƻŘǳƭƛ ŀǇǇƻǎƛǘŀƳŜƴǘŜ 
ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƛΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƭƛƳƛǘŀǊŜ ƭΩaleatorietà di valutazione dovuta alla soggettività del rilevatore. Tali 
ǎŎƘŜŘŜ ǎƻƴƻ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ǇƻǘŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ƭΩŜǎŀǘǘŀ ƴŀǘǳǊŀ ŘŜƭ ŘŜƎǊŀŘƻΣ ŜŘ ŀƴŎƘŜ Řƛ poter 
definire il livello di gravita del difetto stesso. La fase delle ispezioni visive sarà conclusa con la 
compilazioƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǎŎƘŜŘŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘŀ ά{ŎƘŜŘŀ ƎƛǳŘƛȊƛƻέΣ ǘǊŀƳƛǘŜ la quale il tecnico incaricato del 
rilevamento esprimerà ƭŀ ǎǳŀ ƻǇƛƴƛƻƴŜ ƛƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻΣ ŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ Řƛ conservazione, 
ŀƭ ŎƻƳŦƻǊǘ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜΣ ŀƭƭΩŜǎǘŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΦ 
  

3.2_ Costi previsti per i controlli 

Per le ispezioni non si prevedono costi aggiuntivi, poiché si prevede che siano eseguite 
ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ Řŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ ƎŜǎǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ bon sono previste in questa fase 
apparecchiature di monitoraggio, quindi non e da prevŜŘŜǊŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ǎǇŜǎŀ ǇŜǊ ƭŀ 
ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜΣ ƭΩŀƳƳƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜΦ 

 
 
4_ VERIFICA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE 
4.1_ Pellicole di classe 1 e classe 2 

Controlli in sito della segnaletica verticale: 
ω tǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ della segnaletica verticale: verifica delle caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche in sito. 



ω tŀǊŀƳŜǘǊƛ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƛƴ ǎƛǘƻΥ ƭŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘŜ ŎǊƻƳŀǘƛŎƘŜ Ȅ Ŝ ȅΣ ƛƭ ŦŀǘǘƻǊŜ Řƛ ƭǳƳƛƴŀƴȊŀ ʲ Ŝ ƛƭ 
ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ŀǊŜƛŎƻ ŘΩintensità luminosa. 
Il disciplinare ǘŜŎƴƛŎƻ ǎǳƭƭŜ άƳƻŘŀƭƛǘŁ di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole 
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradŀƭƛέΣ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ Ŏƻƴ ŘŜŎǊŜǘƻ ŘŜƭ 
ministro dei Lavori Pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09/05/1995, 
prescrive per le pellicole tal quali, di classe 1 e classe 2, le caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche minime di riferimento per i fabbricanti dei fogli catadiottrici. Il disciplinare 
dispone che le misure delle caratteristiche colorimetriche rilevate a conclusione delle varie 
prove tecnologiche non siano inferiori a quelle prescritte per le pellicole nuove e che i valori 
delle caratteristiche fotometriche non siano inferiori di una data percentuale rispetto a quelle 
prescritte per le pellicole tal quali. In particolare, dopo le varie prove tecnologiche, le 
coordinate cromatiche x e y devono restare ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜƎƛƻƴŜ Řƛ cromaticità individuata 
nel diagramma colorimetrico CIE 1931 ed il coefficiente areicƻ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ƭǳƳƛƴƻǎŀ ƴƻƴ ŘŜǾŜ 
essere inferiore del 50 % per le pellicole di classe м Ŝ ŘŜƭƭΩул ҈ ǇŜǊ ƭŜ ǇŜƭƭƛŎƻƭŜ Řƛ ŎƭŀǎǎŜ нΦ [Ŝ 
caratteristiche colorimetriche delle due classi di pellicole devono essere ancora comprese 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ǊŜƎƛƻƴƛ Řƛ cromaticità, prescritte per le pellicole tal quali, anche dopo i periodi 
minimi previsti. 
L ǾŀƭƻǊƛ ǊƛƭŜǾŀǘƛ ǎŀǊŀƴƴƻ ŎƻǊǊŜƭŀǘƛ ŀƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ 
naturale dei ǎŜƎƴŀƭƛΦ ±ŀƭƻǊƛ ƛƴŦŜǊƛƻǊƛΣ ƳƛǎǳǊŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǎǳŘŘŜǘǘƛ ǇŜǊƛƻdi di permanenza 
delle prestazioni minime, comporteranno la rimozione immediata del segnale e la sua 
sostituzione. Nelle suddette tabelle sono riportati i valori colorimetrici e fotometrici delle 
pellicole realizzate nei colori prescritti dal Regolamento dΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ del Nuovo Codice della 
Strada. I colori che possono essere utilizzati per la realizzazione dei segnaƭƛΣ ƛƴ Ŏǳƛ Ŝ ŘΩƻōōƭƛƎƻ 
ƭΩǳǎƻ Řƛ pellicole ad alta risposta luminosa (art. 79, comma 12 , DPR 16/12/1992, n. 495), sono 
in numero inferiore quelli elencati nella tabella III del disciplinare tecnico. 
bŜƭƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǘŀōŜƭƭŜ ǎƛ ǊƛǇƻǊǘŀ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ŜƭŜƴŎƻ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƻ ŘŜƛ colori serigrafati anche per le 
pellicole di classe 2, alla luce delle considerazioni del legislatorŜ ŎƘŜ ŀŦŦƛŘŀ ŀƭƭΩŜƴǘŜ ƎŜǎǘƻǊŜ ƻ 
proprietario della strada la discrezione di scegliere il tipo di pellicola rifrangente in funzione 
della sicurezza degli utenti (art. 79, comma 11, DPR 16/12/1992, n. 495). 
 
4.2_ Parametri fotometrici di riferimento in sito: il coefficiente areico di 
intensit¨ luminosa Rô 

Il disciplinare tecnico prescrive per le pellicole ottenute mediante stampa con inchiostri 
colorati, trasparenti e coprenti, su pellicole colorate in origine, una riduzione delle prestazioni 
fotometriche in funzione del colore di base che puo essere il bianco e il giallo. Per le pellicole 
i cui colori sono stati ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente 
wΩ Ŝ ridotto, per le due classi di pellicole tal quali, al 70% di quello prescritto nelle tabelle II e 
III del disciplinare tecnico (dopo le prove tecnologiche si ha un ulteriore riduzione, analoga a 
quella indicata per le pellicole non serigrafate nelle due classi di prestazione). 
Per il colore grigio, ottenuto per retinatura sul bianco di base, wΩ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜre inferiore al 
50 % dei valori prescritti per il colore bianco nelle due classi di pellicole. Per i colori ottenuti 
con stampa ǎŜǊƛƎǊŀŦƛŎŀ ǎǳƭ ŎƻƭƻǊŜ Ǝƛŀƭƭƻ Řƛ ōŀǎŜΣ wΩ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀƭ р0% dei valori 
prescritti per le pellicole tal quali. Le pellicole di classe 1 devono garantire i valori del 
coefficiente areico ŘΩƛƴǘŜƴǎƛtà ƭǳƳƛƴƻǎŀ ό¢ŀōŜƭƭŀ LL ŘŜƭ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜύΣ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭlo compreso 
tra i valori minimi previsti per le pellicole nuove e i valori corrispondenti alla riduzione 
percentuale prescritta, per un ǇŜǊƛƻŘƻ ƳƛƴƛƳƻ Řƛ ǎŜǘǘŜ ŀƴƴƛ Řƛ ƴƻǊƳŀƭŜ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ 
nelle medie condizioni ambientali ŘΩǳǎƻΦ  



 
 
Analogamente, le pellicole di classe 2 devono mantenere tali valori (Tabella III del disciplinare) 
per un periodo minimo di dieci anni. Per il colore arancio, la durata dei requisiti contemplati 
per le due classi di pellicole, e limitata a tre anni. 
 
4.3_ Il controllo dellôinvecchiamento naturale in sito delle pellicole 
retroriflettenti 

Tra le varie prove tecnologiche previste per le pellicole, il disciplinare tecnico del 1995 
prescrive ƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ŀŎŎŜƭŜǊŀǘƻ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭŜΦ [ŀ ǇǊƻǾa simula i sette e i dieci 
anni ŘΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ŀƎŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ Ŝ ŀƛ ǊŀƎƎƛ ǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘǘƛ ŎƘŜ ƭŜ ǇŜƭƭƛŎƻƭe, una volta 
collocate in sito, dovrebbero sostenere. La riduzione delle caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche, verificate dopo la prova, dovra essere contenuta all'interno di valori prescritti. 
[ΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ Řŀǘƛ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎƛ che comprovino una corrispondenza accettabile tra le prove 
ŘΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭŜ Ŝ ƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ƴŀǘǳǊŀƭŜΣ Ƙŀ ŎƻƴǾƛƴǘƻ ƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭ 
comitato nazionale e del comitato europeo per la predisposizione di norme comuni sulla 
segnaletica verticalŜΣ ŀ ǇǊŜŦŜǊƛǊŜ ƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ naturale rispetto a quello artificiale, 
ŀōƻƭŜƴŘƻ ƭŀ ǇǊƻǾŀ ŘΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭŜ ƴŜƭƭŀ ƴƻǊƳa EN 12899 ς м όǊŜŎŜǇƛǘŀ ŘŀƭƭΩ¦bL 
nel Gennaio 2003). In alternativa ŀƭƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭŜΣ realizzato in laboratorio, le 
varie proposte convergono verso una verifica delle pellicole in sito, allogate in latitudini 
geografiche prestabilite, esposte verso sud e inclinate di 45 orizzontale. Per 
quanto concerne le verifiche in sito, i direttori dei lavori, a garanzia della validità del certificato 
di conformità  (realizzato con le procedure indicate nel disciplinare tecnico in attesa della 
norma europea) e a salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada, possono 
programmare periodiche visite ispettive di controllo dei laboratori autorizzati per verificare 
la rispondenza delle pellicole alle caratteristiche minime prescritte dal disciplinare. I valori 
rilevati devono essere sufficienti ad assicurare la normale percezione dei segnali. Le verifiche 
consistono nel replicare in sito, con delle apparecchiature portatili, le prove colorimetriche e 
fotometriche realizzate in laboratorio. In particolare, il coefficiente areico di intensita 
luminosa, verificato ad un 
dovra risultare inferiore ai valori prescritti (numeri in neretto) nelle tabelle F2 e F3, per le due 
classi di pellicole e per i varicolori, di base e serigrafati. I valori relativi alle coordinate 
cromatiche dovranno essere compresi nelle regioni cromatiche prescritte nel disciplinare 
(tabella F1). La data di realizzazione del segnale, apposta nel retro del cartello, cosi come 
ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ ттΣ ŎƻƳƳŀ тΣ ŘŜƭ 5tw 16/12/1992, n. 495, costituisce il riferimento iniziale 
ǇŜǊ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ ŘΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ŀƎŜƴǘƛ naturali delle pellicole in 
sito. Gli intervalli temporali individuati saranno correlati con i dati fotometrici e colorimetrici 
rilevati. 
 
4.3_ Il controllo in sito dei sostegni e dei supporti usati per la segnaletica 
stradale verticale 

[ΩŀǊǘΦ ун ŘŜƭ 5tw м6/12/1992, n. 495 prescrive che i sostegni e i supporti dei segnali stradali 
devono essere generalmente di metallo, inoltre indica una serie di vincoli per i sostegni a 
sezione ŎƛǊŎƻƭŀǊŜΣ ŎƻƳŜ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŀƴǘƛǊƻǘŀȊƛƻƴŜΣ ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ǎŜȊƛƻƴŜ per garantire la 
stabilita del ǎŜƎƴŀƭŜ ŀƭƭŀ ǎǇƛƴǘŀ ŘŜƭ ǾŜƴǘƻ ƻ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŦŀǘǘƻǊƛ Ŝ ǳƴΩƛŘƻƴŜŀ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǾŀǊƛ 
elementi contro la corrosione. Le prove di controllo in sito sugli elementi metallici costituenti 
la segnaletica verticale sono le seguenti: 



 

 controllo dello spessore dei riporti protettivi; 

 controllo della uniformita dello spessore del riporto in una superficie unitaria di un 
elemento considerato; 

 controllo dello spessore del supporto. 

 

5_ VERIFICA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 
5.1_ Introduzione 

Le strisce segnaletiche tracciate sulla strada costituiscono la segnalazione orizzontale. La 
segnaletica orizzontale comprende linee longitudinali, frecce, linee trasversali e simboli posti 
sulla superficie stradale, etc. La segnaletica orizzontale puo essere realizzata mediante 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e 
simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica 
orizzontale e di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. 
La segnaletica orizzontale puo essere permanente o provvisoria. La durata di vita funzionale 
della segnaletica orizzontale provvisoria e limitata alla durata dei lavori stradali. Per ragioni di 
sicurezza, invece, e preferibile che la durata di vita funzionale della segnaletica orizzontale 
permanente sia la piu lunga possibile. 
 
5_2 Scopo e campo dôapplicazione 

La presente norma specifica le prestazioni per gli utenti della strada della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla espresse dai valori della sua riflessione in condizioni di luce diurna 
e di illuminazione artificiale, della retroriflessione della luce dei fari dei veicoli, del colore e 
della resistenza allo slittamento (derapaggio). 
 
5_3 Riferimenti normativi 
La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni 
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del 
testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive 
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella 
presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale 
ƭΩǳƭǘƛƳŀ ŜŘƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ pubblicazione alla quale ci si riferisce: 

 ISO 48:1994 Testing of elastomers - Determination of indentation hardness of soft rubber 
(IRHD); 

 ISO 4662:1986 Rubber - Determination of rebound resilience of vulcanized; 

 ISO/CIE 10526:1991 Colorimetric illuminants; 

 CIE 17.4 International lighting vocabulary. 

5_4 Definizioni, simboli ed abbreviazioni 

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni seguenti unitamente alle definizioni 
 17.4. 

 

 Coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffǳǎŀ όŘƛ ǳƴΩŀǊŜŀ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜΣ 
ovvero la superficie di quella parte della segnaletica orizzontale ove vengono effettuate le  
 



 
misure) Qd (mcd·m-2·lx-1): Quoziente della luminanza dellΩŀǊŜŀ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŜƎƴŀƭŜ 
ƻǊƛȊȊƻƴǘŀƭŜ ƴŜƭƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ Řŀǘŀ ŘƛǾƛǎŀ ǇŜǊ ƭΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜΦ 

 /ƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜ Řƛ ƭǳƳƛƴŀƴȊŀ ǊŜǘǊƻǊƛŦƭŜǎǎŀ όŘƛ ǳƴΩŀǊŜŀ Ři misurazione della segnaletica 
orizzontale) RL (mcd·m-2·lx-1): Quoziente di luminanza [ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ segnale 

 livello ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ 
misurazione perpendicolare alla direzione della luce incidente. 

 Valore di prova della resistenza al derapaggio (della segnaletica orizzontale): qualita della 
resistenza al derapaggio della superficie stradale bagnata misurata sulla ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊƛǘƻ ŀ 
bassa velocita esercitato da un cursore di gomma sulla superficie stessa, abbreviata in SRT. 

 Durata di vita funzionale (di un segnale orizzontale): periodo durante il quale il segnale 
orizzontale e rispondente a tutti i requisiti inizialmente specificati dalle autorita stradali 
competenti. 
 
5_5 Requisiti 

I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale 
durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri 
che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di 
questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale 
dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio 
di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata 
rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e 
da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, lΩǳǎƻ Řƛ ǇƴŜǳƳŀǘƛŎƛ ŀƴǘƛƎƘƛŀŎŎƛƻ 
con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƛƻǊƛǘŀ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀƛ ǾŀǊƛ 
aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non 
sempre e possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o piu parametri 
contemporaneamente. 
 

5_6 Riflessione alla luce del giorno od in presenza di illuminazione stradale 

Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd. In condizioni di 
superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme Ad apposite  
tabelle. Il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la 
luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli 
alla luce del giorno tipica o media o in presenza di illuminazione stradale. 
 
5_7 Retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli 

Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa RL 
In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme 
ad apposita  tabella; idem, in condizioni di bagnato, conforme ad altra  tabella  ed, in 
condizioni di pioggia, ancora ad altra  tabella.  Il coefficiente di luminanza retroriflessa 
rappresenta la luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli 
autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori dei propri veicoli. 
La classe R0 si applica quando la visibilita della segnaletica orizzontale e ottenuta senza 
ǊŜǘǊƻǊƛŦƭŜǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛ ǇǊƻƛŜǘǘƻǊƛ ŘŜƛ veicoli. In alcuni Paesi queste 
classi non possono essere mantenute per un limitato periodo  ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ  durante  il  quale  la  



 
probabilita di prestazioni inferiori della segnaletica orizzontale e alta a causa della presenza 
di acqua, polvere, fango, etc. 
 
5_8 Resistenza al derapaggio 

Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unita SRT, deve essere conforme a quello 
ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǘƻ ƛƴ ǳƴΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ  ǘŀōŜƭƭŀΦ 

 
6_VERIFICA E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE, DEI 
MANUFATTI, DEGLI 
IMPIANTI E DEGLI ELEMENTI ACCESSORI 
6_1 Deterioramento della pavimentazione stradale 

Le pavimentazioni stradali si logorano per diverse ragioni; le due cause piu importanti sono 
rappresentate dai fattori ambientali e dal carico del traffico. I raggi ultravioletti del sole 
provocano, in modo continuo, un lento indurimento del bitume; questo a sua volta causa una 
ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩelasticità con la formazione di fessure nel momento in cui il manto si contrae in 
seguito al raffreddamento. Una volta che il manto ha perso la propria capacita strutturale a 
causa delle suddette fessure, la pavimentazione tende a deteriorarsi ad un ritmo sempre 
crescente per ŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇŜƴŜǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ Dƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎƻ ƛƳǇŀǊǘƛǘƻ Řŀƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ 
causano lo ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ǎƻƭŎƘƛ Ŝ ŘΩƛƴŎǊƛƴŀǘǳǊŜ ŀƭƭϥƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ pavimentazione. 
Ogni veicolo in transito genera una lieve deformazione temporanea alla struttura della 
pavimentazione. La deformazione indotta da un veicolo leggero e talmente piccola da essere 
irrilevante mentre i veicoli ad elevato carico provocano deformazioni relativamente ampie. Il 
passaggio di numerosi automezzi ha un effetto cumulativo che genera gradualmente 
deformazioni permanenti e/o incrinature da fatica. Assali sovraccaricati causano un numero 
sproporzionato di danni alla struttura della pavimentazione, accelerando cosi il fenomeno di 
deterioramento. Una volta che ƭϥƛƴŎǊƛƴŀǘǳǊŀ ǎΩƛƴǎƛƴǳŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ Ƴŀƴǘƻ ǇǊƻǘŜǘǘƛǾƻΣ ƭΩŀŎǉǳŀ 
penetra nella struttura sottostante ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ [ΩŜŦŦŜǘǘƻ ŘΩŀƳƳƻǊōƛŘƛƳŜƴǘƻ 
dell'acqua comporta una riduzione della resistenza che a sua volta provoca un aumento del 
grado di dŜǘŜǊƛƻǊŀƳŜƴǘƻΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƭΩŀŎǉǳŀ trasmette prevalentemente carichi ruota verticali 
sotto forma di pressioni che erodono rapidamente la struttura del materiale granulare e 
conducono alla separazione del bitume ŘŀƭƭΩŀƎƎǊŜƎŀǘƻ ŘΩŀsfalto. In queste condizioni le 
frazioni fini del materiale della pavimentazione sono espulse verso l'altro attraverso le 
incrinature, con il consegǳŜƴǘŜ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ Ǿǳƻǘƛ ŘΩŀƳǇƛŜ dimensioni all'interno della 
pavimentazione. La formazione di buche e il rapido deterioramento della pavimentazione 
sono l'immediata conseguenza del logorio della sede stradale. In quei casi in cui la 

esente nella pavimentazione, si espande 
creando pressioni idrauliche, persino in assenza dei carichi delle ruote. La deformazione 
causata da ripetuti cicli gelo/disgelo rappresenta l'aspetto piu grave per una pavimentazione 
ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŀ Řŀ ŦŜǎǎǳǊŜΤ ƴŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜ ƛƭ ŘƛǎŦŀŎƛƳŜƴǘƻΦ ¦ƴΩǳƭǘeriore causa della fessurazione 

superficiale, ƛƴ ƳƻŘƻ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŘŜƛ Ƴŀƴǘƛ ǎƻǘǘƛƭƛ ŘΩŀǎŦŀƭǘƻΣ Ŝ ƭŜƎŀǘŀ ŀƭƭŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ǘǊŀŦŦƛŎƻΦ 

¦ƴΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ άƛƳǇŀǎǘŀƳŜƴǘƻέ ŘŜƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ƳŀƴǘƛŜƴŜ άǾƛǾƻέ ƛƭ ōƛǘǳƳŜΦ ¦ƴΩƻǎǎƛŘŀȊƛƻƴŜ ŜŘ ƛƭ 
conseguente indurimento di tale materiale, provocano la formazione di fessure termiche a 
livello della superficie bitumata. La continua esposizione a sollecitazioni del bitume produce 
una tensione tale da chiudere queste fessure non appena si formano, evitandone cosi la 
propagazione. 



 
 
6_2 Manutenzione e risanamento della pavimentazione stradale 

Dƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴǎƛǎǘƻƴƻ ǎƻƭƛǘŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩŜǾƛǘŀǊŜ ŎƘŜ 
ƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜƴŜǘǊƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ ! ǘŀƭŜ ǎcopo, e necessario che il manto 
sia sempre impermeabile e che i provvedimenti di drenaggio siano efficaci al fine di impedire 
che l'acqua non si depositi lungo il ciglio stradale. Le fessure, devono essere sigillate non 
appena compaiono e i margini della strada devono essere rifilati per consentire lo scolo 
dell'acqua. Affrontati con un certo anticipo, gli effetti dell'invecchiamento possono essere 
trattati ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ƴŜōǳƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘΩŜƳǳƭǎƛƻƴŜ ōƛǘǳƳƛƴƻǎŀΦ Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ 
condizioni piu gravi ǎƛ Ǉǳƻ ŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ǳƴ ƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀƴǘŜ ŘΩŜƳǳƭǎƛƻƴŜ Ŝ ƎǊŀƴƛƎƭƛŀΣ ǉǳŀlora 
il volume del traffico sia ǊƛŘƻǘǘƻΣ ƻǇǇǳǊŜ ǳƴ ǎƻǘǘƛƭŜ ǊƛǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭŜ ŘΩŀǎŦŀƭǘƻ 
miscelato a caldo. Tali provvedimenti, che mirano a conservare la flessibilita e la durata del 
manto stradale, risolvono, in realta, soltanto il deterioramento dovuto alle condizioni 
ambientali. Le deformazioni e le incrinature da fatica causate dal carico del traffico non 
possono essere trattate in modo efficace mediante trattamenti superficiali di manutenzione 
ma richiedono interventi di risanamento piu profondo. La decisione sul ǘƛǇƻ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŏǳƛ 
ricorrere per migliorare la pavimentazione stradale, o semplicemente per garantirne le 
condizioni di transitabilita, e spesso dettata da vincoli legati al budget. Provvedimenti di 
conservazione a breve termine sono indispensabili. Lasciare che la pavimentazione si deteriori 
ulteriormente e generalmente la decisione peggiore a cauǎŀ ŘŜƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŜǎǇƻƴŜƴȊƛŀƭŜ Řƛ 
deterioramento col trascorrere del tempo. 
 
6_2_1 Risanamento del manto stradale 

Interventi di risanamento a livello del manto stradale risolvono quei problemi che sono 
limitati agli strati superiori della pavimentazione (primi 70 / 150 mm) e che sono solitamente 
causati ŘŀƭƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ōƛǘǳƳŜ Ŝ ŘŀƭƭŜ ŦŜǎǎǳǊŜ ŎƘŜ ǎƛ ŦƻǊƳŀƴƻ sul manto a causa degli 
sbalzi termici. I metodi più comunemente usati per risolvere questo tipo di problema 
includono le operazioni di seguito indicate: 

 !ǇǇƭƛŎŀǊŜ ǳƴ ǎƻǘǘƛƭŜ ǊƛǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ όпл ƳƳύ ŘΩŀǎŦŀƭǘƻ ƳƛǎŎŜƭato a caldo sul manto 
preesistente.  Questa e la soluzione piu semplice per un problema di carattere superficiale 
poiché il tempo richiesto per completare l'opera e breve e l'impatto sull'utente e minimo. 
Leganti modificati sono spesso utilizzati nell'asfalto per migliorare le prestazioni, aumentando 
così la vita del rivestimento. Ripetuti rivestimenti, tuttaviŀΣ ŀǳƳŜƴǘŀƴƻ ƭΩƛƴƴŀƭȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 
manto stradale in seguito al quale Ǉƻǎǎƻƴƻ ǎƻǊƎŜǊŜ ǇǊƻōƭŜƳƛ Řƛ ŘǊŜƴŀƎƎƛƻ Ŝ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻΦ 

 Rimuovere mediante fresatura dello strato incrinato dell'asfalto e sostituirlo con materiale 
fresco miscelato a caldo, abbinato spesso con un legante modificato. Il processo e 
relativamente rapido grazie alle elevate capacita produttive delle moderne frese. Il problema 
Ŝ Ŏƻǎƛ Ǌƛǎƻƭǘƻ Ŝ ƛ ƭƛǾŜƭƭƛ ŘŜƭƭƻ ǎǘǊŀǘƻ ŘΩŀǎŦŀƭǘƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǇŀǾƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǊƛƳŀngono inalterati. 

 Riciclare il materiale nella pavimentazione preesistente (riciclaggio superficiale) che può 
essere fatto sia in un impianto, sia in loco con il processo a freddo. Questo tipo di riciclaggio 
ƳƛǊŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀ άǊƛƴƎƛƻǾŀƴƛǊŜέ ƛƭ ƭegantŜ ōƛǘǳƳƛƴƻǎƻ άƛƴǾŜŎŎƘƛŀǘƻέ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩŀǎŦŀƭǘƻ  
preesistente. Inoltre, le proprietà dell'asfalto che e riciclato possono essere modificate 
mediante l'aggiunta di nuovi materiali. 
 
 
 



 
6.2.2. Consolidamento strutturale 

I provvedimenti di risanamento volti a risolvere problemi che interessano la parte interna 
della struttura di una pavimentazione sono in genere considerati soluzioni a lungo termine.  
Nell'affrontare problemi di carattere strutturale occorre ricordare che e la struttura della 
pavimentazione che si e deteriorata e non necessariamente i materiali in essa contenuti. Il 
consolidamento dei sottofondi e una forma di miglioramento; maggiore e la densita del 
materiale e superiori saranno le caratteristiche di resistenza. Tuttavia, per permettere la  
compattazione e necessario demolire gli strati costruiti con materiale legato. Di regola, il 
risanamento strutturale dovrebbe mirare a massimizzare il valore di recupero della 
pavimentazione preesistente. Di seguito sono indicate le varie possibilita di risanamento 
strutturale: 
 Rifacimento totale. 

Questa e la scelta spesso preferita quando il risanamento abbinato ad un progetto di 
ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ƴƻǘŜǾƻƭƛ ŘŜƭƭΩŀƭƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ 
Laddove il volume del traffico e elevato, spesso si preferisce costruire un nuovo impianto su 
un ŀƭƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻ ǎŜǇŀǊŀǘƻ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ƛƴ ǘŀƭ ƳƻŘƻ ǇǊƻōƭŜƳƛ ŘΩŀŎŎƻƎƭƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀŦŦƛŎƻΦ 

 Costruzione di strati supplementari (di materiale granulare e / o asfalto) sulla parte alta del 
manto preesistente. Rivestimenti di asfalto di elevato spessore sono di frequente la soluzione 
più semplice per un problema di carattere strutturale se il volume del traffico e elevato. 
Come descritto sopra, un aumento dell'innalzamento del manto spesso causa problemi di 
ŘǊŜƴŀƎƎƛƻ Ŝ ŘΩŀccesso. 

 Riciclaggio nella profondità della pavimentazione nella quale si verifica il problema. Si crea 
così un nuovo strato spesso e omogeneo con caratteristiche di resistenza superiori. Strati 
supplementari possono essere aggiunti nel caso in cui la pavimentazione debba essere 
migliorata in modo significativo. Sostanze stabilizzanti sono spesso aggiunte al materiale 
riciclato, specialmente nel caso in cui la pavimentazione preesistente sia di qualita inferiore e 
richieda un intervento di consolidamento. Il riciclaggio mira a ricuperare il piu possibile la 
pavimentazione preesistente, senza andare ad intaccare la struttura posta sotto il livello di 
riciclaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6_3 Scheda di verifica e controllo della pavimentazione stradale 

 

 
 
6_4 Tipologie degli interventi 

 

6.5. Verifica della regolarità 

 

 

 


